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Россия, 127282, г. Москва, Студеный проезд, 4/1  
E-mail: tesco@yandex.ru
 Тел./Факс: (495) 780-98-04, 780-98-10 (многоканальный)                                               www.tesco-mos.ru/
                                                                            ПРАЙС-ЛИСТ (часть 2)
Основная продукция.
Преобразователи расхода. Счетчики-расходомеры. Поверочные установки.
(с изменениями от 01.03.2011 г.)
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА
Преобразователи расхода электромагнитные «МастерФлоу» (МФ)
	Внешний вид
	Исполнение
(модификация)
	Отличительные особенности
	Ду
	Диапазон расходов, м3/ч
	Цена
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      Присоединение «сэндвич»
	МФ-2.2-Б МФ-2.21-Б
	Наличие только импульсного выхода.
	20
	0,03-10 (1:250)
	10308 *(12300)

	
	
	
	25
	0,072-18 (1:250)
	10668 *(12660)

	
	
	
	32
	0,12-30 (1:250)
	11148 *(13140)

	
	
	
	40
	0,18-45 (1:250)
	12000 *(13992)

	
	
	
	50
	0,3-75 (1:250)
	13080 *(15072)

	
	МФ-Ч.2.2-Б МФ-Ч.2.21-Б
	Наличие импульсного и частотного выхода.
	20
	0,03-10 (1:250)
	10308 *(12300)

	
	
	
	25
	0,072-18 (1:250)
	10668 *(12660)

	
	
	
	32
	0,12-30 (1:250)
	11148 *(13140)

	
	
	
	40
	0,18-45 (1:250)
	12000 *(13992)

	
	
	
	50
	0,3-75 (1:250)
	13080 *(15072)

	
	МФ-2.2-Б-Р МФ-2.21-Б-Р
	Наличие импульсных выходов измерения прямого и обратного (реверсивного) потока
	20
	0,03-10 (1:250)
	11100*(13092)

	
	
	
	25
	0,072-18 (1:250)
	11484 *(13476)

	
	
	
	32
	0,12-30 (1:250)
	11988 *(13980)

	
	
	
	40
	0,18-45 (1:250)
	12912 *(14904)

	
	
	
	50
	0,3-75 (1:250)
	14040 *(16032)
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	Внешний вид
	Исполнение
(модификация)
	Отличительные особенности
	Ду
	Диапазон расходов, м3/ч
	Цена

	Присоединение «сэндвич»
	МФ-2.21-А1

МФ-2.2-А1

МФ-2.2-А2

МФ-2.21-А2
	Наличие только импульсного выхода.
	20
	0,025-12,5 (1:500)
	14712 *(16704)

	
	
	
	25
	0,04-20 (1:500)
	15336 *(17328)

	
	
	
	32
	0,076-38 (1:500)
	15708 *(17700)

	
	
	
	40
	0,11-55 (1:500)
	16956 *(18948)

	
	
	
	50
	0,16-80 (1:500)
	17892 *(19884)

	
	МФ-Ч.2.21- А1

МФ-Ч.2.2-А1

МФ-Ч.2.2-А2

МФ-Ч.2.21-А2
	Наличие импульсного и частотного выхода.
	20
	0,025-12,5 (1:500)
	14712 *(16704)

	
	
	
	25
	0,04-20 (1:500)
	15336 *(17328)

	
	
	
	32
	0,076-38 (1:500)
	15708 *(17700)

	
	
	
	40
	0,11-55 (1:500)
	16956 *(18948)

	
	
	
	50
	0,16-80 (1:500)
	17892 *(19884)

	
	МФ-2.21-А1-Р МФ-2.2-А1-Р МФ-2.21-А2-Р МФ-2.2-А2-Р
	Наличие импульсных выходов измерения прямого и обратного (реверсивного) потока
	20
	0,025-12,5(1:500)
	15900 *(17892)

	
	
	
	25
	0,04-20 (1:500)
	16572 *(18564)

	
	
	
	32
	0,076-38 (1:500)
	16968 *(18960)

	
	
	
	40
	0,11-55 (1:500)
	18312 *(20340)


	
	
	
	50
	0,16-80 (1:500)
	19308 *(20580)

	Присоединение «фланцевое»
	МФ-5.21-Б МФ-5.2-Б
	Наличие только импульсного выхода.
	15
	0,02-5 (1:250)
	11148 *(13140)

	
	
	
	20
	0,03-10 (1:250)
	11268 *(13260)

	
	
	
	25
	0,072-18 (1:250)
	11628 *(13620)

	
	
	
	32
	0,12-30 (1:250)
	12348 *(14340)

	
	
	
	40
	0,18-45 (1:250)
	13200 *(15192)

	
	
	
	50
	0,3-75 (1:250)
	14160 *(16152)

	
	МФ-Ч.5.21-Б МФ-Ч.5.2-Б
	Наличие импульсного и частотного выхода.
	15
	0,02-5 (1:250)
	11148 *(13140)

	
	
	
	20
	0,03-10 (1:250)
	11268 *(13260)

	
	
	
	25
	0,072-18 (1:250)
	11628 *(13620)

	
	
	
	32
	0,12-30 (1:250)
	12348 *(14340)

	
	
	
	40
	0,18-45 (1:250)
	13200 *(15192)

	
	
	
	50
	0,3-75 (1:250)
	14160 *(16152)
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	Внешний вид
	Исполнение
(модификация)
	Отличительные особенности
	Ду
	Диапазон расходов, м3/ч
	Цена

	Присоединение «фланцевое»
	МФ-5.21-Б-Р МФ-5.2-Б-Р
	Наличие импульсных выходов измерения прямого и обратного (реверсивного) потока
	15
	0,02-5 (1:250)
	12012 *(14004)

	
	
	
	20
	0,03-10 (1:250)
	12132 *(14124)

	
	
	
	25
	0,072-18 (1:250)
	12504 *(14496)

	
	
	
	32
	0,12-30 (1:250)
	13260 *(15252)

	
	
	
	40
	0,18-45 (1:250)
	14160 *(16152)

	
	
	
	50
	0,3-75 (1:250)
	15168 *(17160)

	Присоединение «фланцевое»

Присоединение «фланцевое»
	МФ-5.21-А1

МФ-5.21-А2

МФ-5.2-А1

МФ-5.2-А2
	Наличие только импульсного выхода.
	15
	0,013-6,5 (1:500)
	16020 *(18012)

	
	
	
	20
	0,025-12,5 (1:500)
	16224 *(18216)

	
	
	
	25
	0,04-20 (1:500)
	16416 *(18408)

	
	
	
	32
	0,076-38 (1:500)
	16968 *(18960)

	
	
	
	40
	0,11-55 (1:500)
	17820 *(19812)

	
	
	
	50
	0,16-80 (1:500)
	18912 *(20904)

	
	МФ-Ч.5.21-А1

МФ-Ч.5.21-А2

МФ-Ч.5.2-А1

МФ-Ч.5.2-А2
	Наличие импульсного и частотного выхода.
	15
	0,013-6,5 (1:500)
	16020 *(18012)

	
	
	
	20
	0,025-12,5 (1:500)
	16224 *(18216)

	
	
	
	25
	0,04-20 (1:500)
	16416 *(18408)

	
	
	
	32
	0,076-38 (1:500)
	16968 *(18960)

	
	
	
	40
	0,11-55 (1:500)
	17820 *(19812)

	
	
	
	50
	0,16-80 (1:500)
	18912 *(20904)

	
	МФ-5.21-А1-Р МФ-5.21-А2-Р МФ-5.2-А1-Р МФ-5.2-А2-Р
	Наличие импульсных выходов измерения прямого и обратного (реверсивного) потока.
	15
	0,013-6,5 (1:500)
	17304 *(19296)

	
	
	
	20
	0,025-12,5 (1:500)
	17520 *(19512)

	
	
	
	25
	0,04-20 (1:500)
	17736 *(19728)

	
	
	
	32
	0,076-38 (1:500)
	18336 *(20328)

	
	
	
	40
	0,11-55 (1:500)
	19236 *(21228)

	
	
	
	50
	0,16-80 (1:500)
	     20424 *(22416)
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	Внешний вид
	Исполнение
(модификация)
	Отличительные особенности
	Ду
	Диапазон расходов, м3/ч
	Цена

	Присоединение «фланцевое»

Присоединение «фланцевое»
	МФ-5.21-Б МФ-5.2-Б МФ-2.2-Б МФ-2.21-Б
	Наличие только импульсного выхода.
	65
	0,48-120 (1:250)
	16200 *(18192)

	
	
	
	80
	0,72-180 (1:250)
	17400 *(19872)

	
	
	
	100
	1,2-300 (1:250)
	20280 *(22872)

	
	МФ-Ч.5.21-Б МФ-Ч.5.2-Б МФ-Ч.2.2-Б МФ-Ч.2.21-Б
	Наличие импульсного и частотного выхода.
	65
	0,48-120 (1:250)
	16200 *(18192)

	
	
	
	80
	0,72-180 (1:250)
	17400 *(19872)

	
	
	
	100
	1,2-300 (1:250)
	20280 *(22872)

	
	МФ-5.21-Б-Р МФ-5.2-Б-Р МФ-2.2-Б-Р МФ-2.21-Б-Р
	Наличие импульсных выходов измерения прямого и обратного (реверсивного) потока
	65
	0,48-120 (1:250)
	17376 *(19368)

	
	
	
	80
	0,72-180 (1:250)
	19176 *(21168)

	
	
	
	100
	1,2-300 (1:250)
	22368 *(24360)

	
	МФ-5.21-А1

МФ-5.2-А1

МФ-5.21-А2

МФ-5.2-А2

МФ-2.2-А1

МФ-2.2-А2

МФ-2.21-А1

МФ-2.21-А2
	Наличие только импульсного выхода.
	65
	0,26-130 (1:500)
	22080*(24072)

	
	
	
	80
	0,4-200 (1:500)
	24228 *(26220)

	
	
	
	100
	0,72-360 (1:500)
	27816 *(29808)

	
	МФ-Ч.2.2-А1

МФ-Ч.2.2-А2

МФ-Ч.2.21-А1

МФ-Ч.2.21-А2

МФ-Ч.5.2-А1

МФ-Ч.5.2-А2

МФ-Ч.5.21-А1

МФ-Ч.5.21-А2
	Наличие импульсного и частотного выхода.
	65
	0,26-130 (1:500)
	22080*(24072)

	
	
	
	80
	0,4-200 (1:500)
	24228 *(26220)

	
	
	
	100
	0,72-360 (1:500)
	27816 *(29808)

	
	МФ-5.21-А1-Р МФ-5.21-А2-Р МФ-5.2-А1-Р МФ-5.2-А2-Р МФ-2.2-А1-Р МФ-2.2-А2-Р МФ-2.21-А1-Р МФ-2.21-А2-Р
	Наличие импульсных выходов измерения прямого и обратного (реверсивного) потока
	65
	0,26-130 (1:500)
	23832 *(25824)

	
	
	
	80
	0,4-200 (1:500)
	26160 *(28152)

	
	
	
	100
	0,72-360 (1:500)
	30036 *(32028)
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	Внешний вид
	Исполнение
(модификация)
	Отличительные особенности
	Ду
	Диапазон расходов, м3/ч
	Цена

	Присоединение «фланцевое»

Присоединение «фланцевое»
	МФ-5.21-Б МФ-5.2-Б
	Наличие только
импульсного выхода.
	150
	2,28-570 (1:250)
	28200 *(30792)

	
	МФ-Ч.5.21-Б МФ-Ч.5.2-Б
	Наличие
импульсного и частотного выхода.
	
	
	28200 *(30792)

	
	МФ-5.21-Б-Р МФ-5.2-Б-Р
	Наличие
импульсных выходов измерения прямого и обратного (реверсивного) потока
	
	
	30720 *(32712)

	
	МФ-5.21-А1

МФ-5.21-А2

МФ-5.2-А1

МФ-5.2-А2
	Наличие только импульсного выхода.
	150
	1,24-620 (1:500)
	35844 *(37836)

	
	МФ-Ч.5.21-А1

МФ-Ч.5.21-А2

МФ-Ч.5.2-А1

МФ-Ч.5.2-А2
	Наличие импульсного и частотного выхода.
	
	
	35844 *(37836)

	
	МФ-5.21-А1-Р МФ-5.21-А2-Р МФ-5.2-А1-Р МФ-5.2-А2-Р
	Наличие
импульсных выходов измерения прямого и обратного (реверсивного) потока
	
	
	38724*(40716)
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*Примечание: В скобках указана цена на преобразователь расхода моноблок, со встроенной индикацией,

исполнения «И». На жидкокристаллическом индикаторе преобразователя расхода исполнения «И»

отображаются текущие и накопительные значения объемного расхода, текущее время и время работы преобразователя, а также параметры выходных сигналов и граничные величины измеряемых расходов.

Монтажная вставка (макет) « МастерФлоу»
	Ду, (мм)
	Цена

	
	Вариант использования

	
	В качестве макета преобразователя МФ-2.2, МФ-2.21,
с межфланцевым присоединением типа "сэндвич"
	В качестве макета преобразователя МФ-2.2, МФ-
2.21,
с фланцевым присоединением
	В качестве макета
преобразователя МФ-5.2, МФ-
5.21,
с фланцевым присоединением.

	15
	-
	-
	504

	20
	540
	-
	648

	25
	540
	-
	672

	32
	640
	-
	792

	40
	770
	-
	10088922

	50
	900
	-
	940

	65
	-
	1250
	1128

	80
	-
	1340
	1812

	100
	-
	1520
	2748

	150
	-
	-
	5748


Дополнительные устройства, опции и принадлежности для преобразователей расхода МФ
	Наименование устройства
	Цена

	Дополнительный выход RS-485
	588

	Дополнительный токовый выход 4-20 мА (Исполнение МФ-Т2)
	1440

	Блок питания-адаптер  220В-50гц/12В= (для питания МФ и БИ-02)
	222

	Импульсный блок питания БП-12-0,45 (220В-50гц/12В=, для питания МФ и БИ-02)
	582

	Импульсный блок питания БП-24-0,22 (220В-50гц/24В=, для питания преобразователей давления)
	582


Комплекты монтажных частей преобразователей расхода МастерФлоу
	Наимено вание комплекта КМЧ
	Состав комплекта
	Наименование преобразователей
расхода МастерФлоу для монтажа которых,
применяется комплект.
	Ду
	Цена

	КМЧ МФ №1
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	Два фланца, две прокладки, четыре шпильки, восемь гаек, винты крепления заземления.
	МФ-2.2, МФ-2.21,

и другие модификации с межфланцевым присоединением типа
"сэндвич"
	20
	1032

	
	
	
	
	25
	1032

	
	
	
	
	32
	1236

	
	
	
	
	40
	1404

	
	
	
	
	50
	1440

	КМЧ МФ №2
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	Два фланца с приваренными прямыми

участками и окрашенные порошковой эмалью, две

прокладки, четыре

шпильки, восемь гаек, винты крепления заземления.
	МФ-2.2, МФ-2.21,

и другие модификации с межфланцевым присоединением типа
"сэндвич"
	20
	1440

	
	
	
	
	25
	1440

	
	
	
	
	32
	1680

	
	
	
	
	40
	1860

	
	
	
	
	50
	2040


	КМЧ МФ №3
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	Два фланца, две прокладки, от 8-ми до 16- ти гаек в зависимости от Ду, от 8-ми до 16-ти болтов в зависимости от Ду, винты крепления заземления.
	МФ-5.2, МФ-5.21, с фланцевым присоединением.
	15
	756

	
	
	
	
	20
	840

	
	
	
	
	25
	936

	
	
	
	
	32
	1032

	
	
	
	
	40
	1260

	
	
	
	
	50
	   1332

	
	
	
	
	65
	1644

	
	
	
	
	80
	2304

	
	
	
	
	100
	3597

	
	
	
	
	150
	6756

	КМЧ МФ №4
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	Два фланца с приваренными прямыми участками и окрашенные порошковой эмалью, две прокладки, восемь болтов, восемь гаек, винты крепления заземления.
	МФ-5.2, МФ-5.21 с фланцевым присоединением.
	15
	1008

	
	
	
	
	20
	1080

	
	
	
	
	25
	1224

	
	
	
	
	32
	1392

	
	
	
	
	40
	1572

	
	
	
	
	50
	1932

	КМЧ МФ №5
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	Два фланца, две

прокладки, от 8-ми до 16- ти гаек в зависимости от Ду, от 8-ми до 16-ти болтов в зависимости от Ду, винты крепления заземления.
	МФ-2.2, МФ-2.21 с фланцевым присоединением.
	65
	1584

	
	
	
	
	80
	2304

	
	
	
	
	100
	2508


КМЧ могут быть изготовлены из нержавеющей стали по отдельному заказу.

Все КМЧ окрашены порошковой эмалью.
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Преобразователи расхода вихревые электромагнитные ВПС
[image: image24.jpg]


Питание автономное, литиевая батарея 3,6В. Нормированный импульсный выход.

	Внешний вид преобразователя
	Отличительные особенности
	Обозначение
	Диапазон расходов (м3/ч)
	Ду
	Цена

	
	Литой пластиковый корпус. Присоединение к трубопроводу резьбовое, с использованием комплекта монтажных частей.
	ВПС2-ЧИ2.44-20
	0,2-10 (1:50)
	20
	8580

	
	
	ВПС1-ЧИ2.44-20
	0,1-10 (1:100)
	
	9240

	
	Литой пластиковый корпус. Присоединение к трубопроводу резьбовое, с использованием комплекта монтажных частей.
	ВПС2-ЧИ2.44-25
	0,3-15 (1:50)
	25
	7260

	
	
	ВПС1-ЧИ2.44-25
	0,15-15 (1:100)
	
	8052
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	Корпус из нержавеющей стали. Присоединение к трубопроводу резьбовое, с использованием комплекта монтажных частей.
	ВПС2-ЧИ2.34-25
	0,3-15 (1:50)
	25
	9504

	
	
	ВПС1-ЧИ2.34-25
	0,15-15 (1:100)
	
	10164

	
	
	ВПС2-ЧИ2.34-32
	0,4-20 (1:50)
	32
	9834

	
	
	ВПС1-ЧИ2.34-32
	0,2-20 (1:100)
	
	10494

	
	
	ВПС2-ЧИ2.34-40
	0,6-30 (1:50)
	40
	10230

	
	
	ВПС1-ЧИ2.34-40
	0,3-30 (1:100)
	
	10890
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	Корпус из нержавеющей стали. Присоединение к трубопроводу фланцевое.
	ВПС2-ЧИ2.34-50
	1-50 (1:50)
	50
	12210

	
	
	ВПС1-ЧИ2.34-50
	0,5-50 (1:100)
	
	12738

	
	
	ВПС2-ЧИ2.34-65
	1,6-80 (1:50)
	65
	13080

	
	
	ВПС1-ЧИ2.34-65
	0,8-80 (1:100)
	
	13709

	
	
	ВПС2-ЧИ2.34-80
	3-150 (1:50)
	80
	15048

	
	
	ВПС1-ЧИ2.34-80
	1,5-150 (1:100)
	
	15576
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	Корпус из нержавеющей стали. Присоединение к трубопроводу фланцевое.
	ВПС2-ЧИ2.34-100
	4-200 (1:50)
	100
	16263

	
	
	ВПС1-ЧИ2.34-100
	2-200 (1:100)
	
	16666

	
	Корпус из нержавеющей стали. Присоединение к трубопроводу фланцевое.
	ВПС3-ЧИ2.34-125
	6,3-160 (1:25)
	125
	19080

	
	Корпус из нержавеющей стали. Присоединение к трубопроводу фланцевое.
	ВПС2-ЧИ2.34-150
	10-500 (1:50)
	150
	23880

	
	
	ВПС1-ЧИ2.34-150
	5-500 (1:100)
	
	24468


	Внешний вид преобразователя
	Отличительные особенности
	Обозначение
	Диапазон расходов (м3/ч)
	Ду
	Цена

	
	Корпус из нержавеющей стали. Присоединение к трубопроводу фланцевое.
	ВПС3-ЧИ2.34-200
	25-630 (1:25)
	200
	40680
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Комплекты монтажных частей преобразователей расхода ВПС
	Наименование комплекта КМЧ
	Состав комплекта
	Наименование преобразователей
расхода ВПС для монтажа которых,
применяется
комплект.
	Ду
	Цена

	КМЧ ВПС №1
	[image: image11.png]=jool=





	Два ниппеля под приварку + две накидных гайки + две прокладки
	ВПС1(2)-ЧИ2.34
	25
	684

	
	
	
	
	32
	744

	
	
	
	
	40
	780

	КМЧ ВПС №2
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	Прямые участки 10 и 2 Ду под приварку + две накидных гайки + две прокладки.
	ВПС1(2)-ЧИ2.34
	25
	792

	
	
	
	
	32
	1044

	
	
	
	
	40
	1176

	*КМЧ ВПС №3
	
	Прямые участки 10 и 2 Ду под резьбовое соединение + две накидных гайки + две прокладки.
	ВПС1(2)-ЧИ2.34
	25
	912

	
	
	
	
	32
	1152

	
	
	
	
	40
	1284

	КМЧ ВПС №4
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	Прямые участки 10 и 2 Ду под

приварку + две накидных гайки + две прокладки + шунтирующая перемычка с метизами крепления.
	ВПС1(2)-ЧИ2.44
	20
	1080

	*КМЧ ВПС №5
	
	Прямые участки 10 и 2 Ду под резьбовое соединение + две

накидных гайки + две прокладки + шунтирующая
перемычка с метизами крепления.
	ВПС1(2)-ЧИ2.44
	20
	1116

	КМЧ ВПС №6
	
	Прямые участки 5 и 2 Ду под
приварку + две муфты + две контргайки + шунтирующая перемычка с метизами крепления.
	ВПС1(2)-ЧИ2.44
	25
	960

	*КМЧ ВПС №7
	
	Прямые участки 5 и 2 Ду под резьбовое соединение + две

муфты + две контргайки +
шунтирующая перемычка с метизами крепления.
	ВПС1(2)-ЧИ2.44
	25
	1008
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*Изготавливаются и поставляются по отдельному заказу.

КМЧ могут быть изготовлены из нержавеющей стали по отдельному заказу.

Все КМЧ окрашены порошковой эмалью.

Монтажная вставка (макет) преобразователь расхода ВПС
	Ду (мм)
	Цена
	Ду (мм)
	Цена

	**20
	560
	65
	1500

	**25
	400
	80
	1728

	25
	600
	100
	1848

	32
	790
	125
	3168

	40
	890
	150
	3288

	50
	960
	200
	7068


** Макет ВПС1(2)-ЧИ2.44 (пластиковый корпус)

КСР- 01

СЧЕТЧИКИ-РАСХОДОМЕРЫ
[image: image27.jpg]
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Счетчик-расходомер комплектуется энергонезависимым выносным (до 100 м) блоком индикации БИ-01 с архивированием результатов измерений и нештатных ситуаций. Емкость архива 365 среднесуточных и 45 суток среднечасовых параметров. Предусмотрено подключение в локальные сети сбора информации, в том числе с применением GSM/GPRS и Enthernet-каналов связи.

	Внешний вид комплекта поставки
	Обозначение
	Состав комплекта поставки
	Цена комплекта счетчика-расходомера

	
	КСР-01.0.1
	Блок индикации  БИ-01.0.1

– 1 шт. Преобразователь расхода ВПС или

МастерФлоу – 1шт.
	4400 руб. + цена преобразователя расхода (см. раздел

«Преобразователи расхода» текущего прайс- листа).

	
	КСР-01.0.1
	Блок индикации  БИ-01.0.1

– 1 шт. Преобразователи расхода ВПС или

МастерФлоу – 2 шт.
	4400 руб. + цена преобразователей расхода (см. раздел

«Преобразователи расхода» текущего прайс- листа).

	
	КСР-01.2.0
	Блок индикации БИ-01.2.0 -

1 шт. Преобразователь расхода ВПС или

МастерФлоу – 1шт.
	4800 руб. + цена преобразователя расхода (см. раздел

«Преобразователи расхода» текущего прайс- листа).

	
	КСР-01.2.0
	Блок индикации  БИ-01.02.0

– 1 шт. Преобразователи расхода ВПС или МастерФлоу – 2 шт.
	4800 руб. + цена преобразователей расхода (см. раздел

«Преобразователи расхода» текущего прайс- листа).


КСР- 02
Счетчик-расходомер комплектуется выносным (до 100 м) блоком индикации БИ-02 с внешним (±12 В) питанием и архивированием результатов измерений и нештатных ситуаций. Ёмкость архива 365 среднесуточных и 45 суток среднечасовых параметров. Предусмотрено подключением в локальные сети сбора информации, в том
[image: image29.png]o
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числе с применением GSM/GPRS и Enthernet-каналов связи.

	Внешний вид комплекта поставки
	Обозначение
	Состав комплекта поставки
	Цена комплекта счетчика-расходомера

	
	КСР-02.1.0
	Блок индикации  БИ-02.1.0

– 1 шт. Преобразователь расхода МастерФлоу или ВПС – 1 шт.
	4536 руб. + цена преобразователя расхода (см. раздел

«Преобразователи расхода» текущего прайс-листа).


	Внешний вид комплекта поставки
	Обозначение
	Состав комплекта поставки
	Цена комплекта счетчика-расходомера
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	КСР-02.1.1
	Блок индикации  БИ-02.1.1

– 1 шт. Преобразователь расхода МастерФлоу или ВПС – 1 шт.

Преобразователь давления

СДВ-И – 1 шт.
	4536 руб. + цена преобразователя

расхода (см. раздел

«Преобразователи расхода» текущего прайс-листа). + цена преобразователя давления (см. раздел

«Преобразователи давления» текущего прайс листа).


По отдельному заказу счетчики-расходомеры КСР-01 и КСР-02, могут комплектоваться другими

преобразователями расхода или счетчиками воды, указанными в РЭ.

ПОВЕРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ Поверочные расходоизмерительные установки серии «Поток-ПУ»
	Исполнение
	Диапазон расходов, м3/ч
	Диаметры условного прохода
поверяемых приборов, мм
	Цена за базовый комплект.

	
	весовой метод
	метод сличения
	
	

	Поток-ПУ-30
	0,01 до 30
	0,03 до 30
	15 до 40
	Договорная, в зависимости от комплектации

	Поток-ПУ-50
	0,01 до 50
	0,03 до 50
	15 до 50
	

	Поток-ПУ-100
	0,01 до 100
	0,03 до 100
	15 до 100
	

	Поток-ПУ-200
	0,01 до 180
	0,03 до 200
	15 до 200
	


Переносная поверочная установка «Каскад-2П»
	Исполнение
	Диапазон расходов, м3/ч
	Диаметры условного прохода
поверяемых приборов, мм
	Цена за базовый комплект.

	
	весовой метод
	метод сличения
	
	

	«Каскад-2П» без
«ноутбука»
	0,01 до 3,0
	0,02 до 3,0
	От 10 до 50
	100800

	Ноутбук с программным обеспечением установки «Каскад-2П»
	24184

	Весоизмерительное устройство с переключателем потока для установки «Каскад-2П» (по
отдельному заказу)
	31058


Вычислители количества теплоты ВКТ
	Исполнение
	Подключаемые преобразователи
	Цена

	ВКТ-7-01 (4 расхода, 2 температуры), батарея на 5 лет
	«МастерФлоу» (МФ), ВПС и другие преобразователи расхода, в соответствии с сертификатом
	8040

	ВКТ-7-02 (4 расхода, 2 температуры), батарея на 10 лет
	
	8880

	ВКТ-7-03 (6 расхода, 5 температуры), батарея на 10 лет
	
	11304

	ВКТ-7-04 (6 расхода, 5 температуры, 4 давления), батарея на

10 лет
	
	12864

	Накопитель архиватор НП-4А
	5760


Тепловычислители СПТ
	Исполнение
	Подключаемые преобразователи
	Цена

	СПТ 941.10 (2 расхода, 2 температуры), батарея 4 года
	«МастерФлоу» (МФ), ВПС и другие преобразователи расхода, в соответствии с сертификатом
	9480

	СПТ 943.1 (6 расхода, 6 температуры, 4 давления), батарея 4

года
	
	14016

	СПТ 943.2 (6 расхода, 6 температуры), батарея 4 года
	
	12648220


Элементы питания для преобразователей расхода и тепловычислителей
	Наименование элемента питания
	Цена

	Батарея литиевая Li BAT SL – 360/P
	264

	Батарея литиевая Li BAT SL – 760/P
	312

	Батарея литиевая Li BAT SL – 2770/P
	792


Преобразователи давления
	Обозначение
	Цена

	Преобразователь давления «Коммуналец» СДВ-И-2,5-1,6-1,0 МПа-М-4-20 мА
	2760


Термопреобразователи сопротивления и комплектующие к ним
	Наименование (обозначение) изделия
	Цена

	Комплект КТСП-Н Pt 100(500) (пара ТСП-Н)
	1380

	Термопреобразователь ТСП-Н Pt 100(500)
	708

	Гильзы защитные для монтажа термопреобразователей КТСП-Н, ТСП-Н
	276

	Комплект КТС-Б Pt 100(500) L=60, 80, 100, 120 мм (пара ТС-Б со штуцером)
	1380

	Термопреобразователь ТС-Б со штуцером Pt 100(500) L=60, 80, 100, 120 мм
	708

	Гильзы защитные для монтажа термопреобразователей КТС-Б, ТС-Б
	276

	Комплект КТС-Б Pt 100(500) L=60, 80, 100, 120 мм (пара ТС-Б без штуцера с гильзами и бобышками)
	1488

	Термопреобразователь ТС-Б Pt 100(500) L=60, 80, 100, 120 мм (без штуцера с гильзой и бобышкой)
	744

	Комплект КТПТР-04, 05 Pt 100 L=70, 98, 133, 223 мм. (пара ТПТ-15-1(2))
	1380

	Комплект КТПТР-04, 05 Pt 500 L=98, 133, 223 мм. (пара ТПТ-15-1(2))
	1764

	Термометр сопротивления платиновый ТПТ-15-1(2) Pt 100 L=70, 98, 133, 223 мм.
	720

	Термометр сопротивления платиновый ТПТ-15-1(2) Pt 500 L=70, 98, 133, 223 мм.
	888

	Гильза защитная для монтажа КТПТР-04, 05, ТПТ-15-1(2). L=70, 98, 133, 223 мм.
	372

	Комплект КТПТР-05/1 Pt 100, без штуцера с гильзами L=70, 100, 140, 180 мм. (пара ТПТ-15-3)
	1380

	Комплект КТПТР-05/1 Pt 500, без штуцера с гильзами L=70, 100, 140, 180 мм. (пара ТПТ-15-3)
	1440

	Термометр сопротивления платиновый ТПТ-15-3 Pt 100 без штуцера с гильзой L=70, 100, 140, 180 мм.
	792

	Термометр сопротивления платиновый ТПТ-15-3 Pt 500 без штуцера с гильзой L=70, 100, 140, 180 мм.
	900

	Комплект КТПТР-04, 05 100П L=70, 98, 133 мм.
	1440

	Комплект КТПТР-04, 05 500П L=98, 133 мм.
	1764

	Бобышка прямая приварная М20х1,5 (для монтажа защитных гильз КТПТР, ТПТ, КТСП-Н, ТСП-Н)
	         108

	Бобышка наклонная приварная угол 45º М20х1,5 (для монтажа защитных гильз КТПТР, ТПТ, КТСП-Н, ТСП-Н)
	180

	Комплект КТП 500-ИВК (три ТП 500-ИВК Pt 500, четырехпроводная схема подключения)
	2787

	Комплект КТП 100(500)-ИВК (пара ТП 100(500)-ИВК Pt 100(500), четырехпроводная схема подключения)
	1858

	Термопреобразователь ТП 100(500)-ИВК Pt 100(500), четырехпроводная схема подключения.
	929

	Гильза КЛ-140 (L=140 мм. из нержавеющей стали, для монтажа ТП 100(500)-ИВК Pt 100(500))
	543

	Гильза КЛ-90 (L=90 мм. из нержавеющей стали для монтажа ТП 100(500)-ИВК Pt 100(500))
	387

	Гильза КЛ-60 (L=60 мм. из нержавеющей стали для монтажа ТП 100(500)-ИВК Pt 100(500))
	465

	Гильза КМ-30 (L=30 мм. латунная, для монтажа ТП 100(500)-ИВК Pt 100(500))
	186

	Гильза КМ-40 (L=40 мм. латунная, для монтажа ТП 100(500)-ИВК Pt 100(500))
	186

	Гильза КМ-60 (L=60 мм. латунная, для монтажа ТП 100(500)-ИВК Pt 100(500))
	233

	Штуцер (бобышка) под сварку ПШ-10 (для монтажа гильз КМ)
	94

	Штуцер (бобышка) под сварку ПШ-20 (для монтажа гильз КЛ)
	         108


Измерительные линии
	Наименование
	Цена (в зависимости от комплектации)

	Отопление и ГВС
	                                        от 5880 до 10680

	ХВС
	                                        от 5040 до 6600
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